Taster D30 Fernauslosung - Platine D28 - FA Rev.8

Aktive Area: 32 mm, rund

Betatigungsweg: 0,5mm

Stromaufnahme Leds: 12V /DC/25mA, 24V /DC/38 mA
Stromaufnahme Hubmagnet: 12V / DC/ 600 mA, 24V / DC / 220 mA

Maximale Einschaltdauer: 1 Minute

Schaltleistung : 4 Taster, 2 Wechsler 125V / AC / 3A, 30V/ DC/3A
Betriebstemperatur: 0°C bis +65°C

Leuchtfarben: rot, griin, blau, weil3, gelb, orange

Anschluss: Schraubklemmen RM 5,0 mm

Tastkappen Standard: V2A Glasperlgestrahlt

Tastkappen optional: andere Materialien auf Anfrage

Beschriftung Standard: abriebfeste Kunststoffintarsie, 15 mm Schrifthéhe

Flachenbundig, Taktil, Taktil Braille
Schwarz oder weil} durchleuchtend, Alarm gelb

Beschriftung optional: Gravur, Lasergravur, Druck
Befestigung: 2 Schweil3bolzen M3 x 30 mm
Garantie: 5 Jahre
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Feuchtigkeitsschutz Gelb Pulverbeschichtet akustische

Rufquittierung EN 81-70
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Driicker D30 Fernauslésung 32 mm, rund

BS 0680 [D30 FA rot 12 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0681 |D30-FA griin 12 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0682 |D30-FA blau 12 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0683 |D30-FA weil} 12 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0684 |D30-FA gelb 12 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0685 |D30-FA orange |12 V/DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0686 [D30 FA rot 24 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0687 |D30-FA grin 24 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0688 |D30-FA blau 24 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0689 |D30-FA weil} 24 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0690 |D30-FA gelb 24 V/ DC, mechanische Fernauslésung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0691 |D30-FA orange (24 V/ DC, mechanische Fernausldsung, 2 Wechsler, Schraubklemmen

Driickerplattchen D30 32 mm, rund

BS 0693

DP D30 blanko

BS 0694

DP D30 graviert

BS 0695

DP D30 Intarsie 15mm schwarz ( Alarm gelb )

BS 0696

DP D30 Taktil 15mm schwarz ( Alarm gelb )

BS 0697

DP D30 Taktil 15mm weif3, durchleuchtend ( Alarm gelb )

BS 0698

DP D30 Taktil Braille ( Plexi ) 15mm schwarz ( Alarm gelb )

BS 0699

DP D30 Taktil Braille ( Plexi ) 15mm weif3, durchleuchtend ( Alarm gelb )

BS 0700

DP D30 Intarsie Braille ( VA ') 15mm schwarz ( Alarm gelb )

BS 0701 |DP D30 Taktil Braille ( VA') 15mm schwarz ( Alarm gelb )
BS 0702 |DP D30 Taktil Braille ( VA ) 15mm weif}, durchleuchtend ( Alarm gelb )

Zubehor D30 32 mm, rund
BS 0524 |AKRQ Platine akustische Rufquittierung zum aufléten
BS 0525 |AKRAQ 8 Plus akustische Rufquittierung, 8 Eingénge, + geschalten
BS 0526 |AKRQ 8 Minus |akustische Rufquittierung, 8 Eingdnge, - geschalten

n fur Kennzeichnung Haupthalt nach EN81-7
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BS 0704 |D30 Ra VA Schutzrahmen aus V2A ( Anlehnschutz ) aufgesetzt, verschraubt
BS 0705 |D30 Ra VA-gelb ggr;)ugsﬁ/r;rpbeenssﬁiiggf\ ( Anlehnschutz ) aufgesetzt, verschraubt,
BS 0706 |D30 Ab Ra Abstandsrahmen fir Dricker versenkter Einbau
BS 0707 |D30 BA Blindabdeckung, V2A
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